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 1. 於現地以 50 m鋼捲尺進行距離測量，施測一段 60 m的距離，並以目測定線的方式設置節點，假設定節
點的樣式產生三種 CASE，每種 CASE的橫向誤差固定為 10 cm，且節點設置位置的 CASE如圖(一)所
示，則依照精度高至低排列，下列何者正確？(註：圖面單位為 m) 

圖(一)  
(A) ⅢⅡ I (B) I ⅡⅢ (C) Ⅱ Ⅲ  I (D) I Ⅱ Ⅲ 

 2. 以餘弦函數進行角度的解算，其計算式得 cosθ  0.866，若欲操作國家考試核定之計算機來求取 θ 值，
下列操作順序何者正確？(註：計算機為角度單位模式顯示為 DEG) 
(A)   

(B)   

(C)   

(D)   

 3. 一樓梯及坡道的現況立面圖如圖(二)所示，學生以手機的測距
儀 app測得樓梯一階的級高為 20 cm，已知該生的步幅為 80 cm
且從 A點到 B點共需要 20步，則 AC段坡道的斜度以下列何
者最為接近？ 
(A) 1：80  (B) 9：80 
(C) 1：8  (D) 1：4 

 4. 有關平面測量與大地測量的敘述，下列何者正確？ 
(A) 平面測量將測區範圍視為曲面，故其水準面為一球面 
(B) 大地測量的精度要求較平面測量低 
(C) 平面測量的三角形內角為 180度，大地測量的三角形內角和大於 180度 
(D) 平面測量的重力線方向交會於地心 

▲閱讀下文，回答第 5-6題 
附合水準測量路線及測點間高差數據示意如圖(三)所示，已知 A 點高

程為 100.00 m，B點高程為 102.00 m，其中 1C 至 4C 為四個設計直線道路之
中心樁，兩兩相鄰樁距為 100 m，現自水準點 A測量至水準點 B，測線 1AC
為 400 m，測線 4C B為 300 m。請回答下列問題。 
 5. 若按距離比例分配，各樁點的改正後高程，下列何者正確？ 

(A)  C1H 100.77 m  
(B)  C2H 100.18 m  
(C)  C3H 99.96 m  
(D)  C4H 101.00 m  

圖(三) 

圖(二) 



115-1土木與建築群 專業科目(二) 

 第 2 頁 共 11 頁 

 6. 若以改正後 1C 的高程下挖 30 cm作為本直線段的設計起始高程，並以  1%的設計坡度從 1C 至 4C ，則挖
填平衡點最可能落在哪一個區間？ 
(A)  1C 至 2C  (B)  2C 至 3C  (C)  3C 至 4C  (D) 全段無挖填平衡點 

 7. 小許承包了水溝灌漿表面粉光的案子，已知水溝全長約為 2100 m，小許使用二支量距輪量測，事後發
現二支量距輪量出的距離有明顯差異，則有關量距輪的誤差因素，下列敘述何者錯誤？ 
(A) 量距輪滾動不成直線時，測得距離將變長 
(B) 二點間有傾斜高差時，測得距離將變短 
(C) 地面凹凸不平時，測得距離將變長 
(D) 量距輪計數器若只記整數，則有小數輪周長之誤差 

▲閱讀下文，回答第 8-9題 
某水準測量計簿如表(一)所示。請回答下列問題。 

表(一) 
點位 後視(m) 前視(m) 高程差(m) 高程(m) 

A 2.222   100.000 
B 2.345 1.777   
C 0.888 2.244   
D  1.876   
E 0.845 1.007   
F   1.825   
G 1.875 0.544   
H  1.566   
A  2.613   

 8. 有關本次水準測量的敘述，下列何者正確？ 
(A) 本次水準測量為一附和水準測量 (B) 閉合水準路線經過 ABCEGHA 
(C) 間視點與轉點的數量相同 (D) 高程值最大的水準點為 F 

 9. 若依照測點站數進行本次水準測量之平差配賦，則下列敘述何者正確？ 
(A) 閉合差為 0.010 m  (B) 本次水準測量共架設 8站 
(C) C點高程的改正數與 D點高程改正數相同 (D) 若 H點的讀數計簿錯誤會對閉合差產生影響 

10. 以標稱長度 30 m的捲尺於現地測得 AB距離為 50.545 m，經檢定後得該捲尺之實長為 30.005 m，則 AB
的真實距離為何？ 
(A) 50.553 m  (B) 50.545 m 
(C) 50.536 m  (D) 50.027 m 

11. 於臺北某校區附近利用全球導航衛星系統(GNSS)進行高程測量，若在 TWVD2001系統下於校區中測得
各點數據如表(二)所示，且參照內政部國土測繪中心混合法大地起伏模型(TWHYGEO2014)得臺北地區
的大地起伏值區間為 20~22 m，則下列各點的橢球高或正高數據何者可能為錯誤？ 

表(二) 
點位 橢球高(m) 正高(m) 大地起伏(m) 

I 231.45 211.34  
II 238.65 207.88  
III 235.46 214.47  
IV 237.22 217.22  

(A) I  (B) II 
(C) III  (D) IV 



115-1土木與建築群 專業科目(二) 

共 11 頁 第 3 頁 

12. 已知 A、B、C、D四個點共線示意如圖(四)所示，AB、
BC、CD的水平距離依序為 15 m、25 m、25 m。以同
一部水準儀分別於 A、D二點照準 B、C處的水準尺，
觀測得 1b 1.322 m 、 1f 1.866 m 、 2b 1.381 m 、

2f 1.905 m ，此乃儀器未經校正之下造成誤差，若儀

器精準無誤之下，則 2b 的正確讀數為何？(註：圖面僅
為示意圖) 
(A) 1.381 m 
(B) 1.371 m 
(C) 1.361 m 
(D) 1.312 m 

13. 一造型地坪施工圖如圖(五)所示，經整地完竣後現欲從整地完成
面(GL)放樣 RC基座三個不同高程的基準線，若 1：3水泥砂漿粉
光的厚度為 2 cm、砌磚灰縫的尺寸皆為 1 cm，現架設水準儀與水
準尺於整地完竣的地面讀得後視讀數為 1.650 m，則下列敘述何者
錯誤？(註：清水磚尺寸為 23 11 6 cm  ，且圖面單位皆為 cm) 
(A) 1：3水泥砂漿粉光處的RC基座基準線的水準尺讀數為 1.500 m 
(B) 清水磚平砌處的 RC基座基準線的水準尺讀數為 1.540 m 
(C) 清水磚立砌處的 RC基座基準線的水準尺讀數為 1.600 m 
(D) 開挖至正確深度時的水準尺讀數為 1.750 m 

14. 下列何者為捲尺測距的系統誤差？ 
(A) 估讀位數不準確  (B) 捲尺蜷曲 
(C) 刻劃長度與標準尺不符 (D) 對點不準確 

15. 二差包含地球曲率差及大氣折光差，其中大氣折光係數 k會隨著各地區的情況及氣候有所浮動，於測區
內有已知水準點 A、B，已知 A、B高程差 20.0255 m及 A、B距離為 1000.0000 m，若為求得該地區的
大氣折光係數值 k，觀測 A、B高程差為 19.9576 m，則該地區大氣折光係數 k為何？(註：地球半徑以
6370 km計) 
(A) 0.132 
(B) 0.135 
(C) 0.138 
(D) 0.140 

16. 有關測量作業基本程序及概念，下列敘述何者正確？ 
(A) 為使誤差分布均勻，應以先整體後局部的原則施測 
(B) 不論何種測量情境精度都應該越高越好 
(C) 展繪及製圖不是測量人員的工作 
(D) 測量作業的程序僅包含外業及內業 

17. 有關現行臺灣的地圖投影相關之敘述，下列何者正確？ 
(A) 2度分帶意即緯度差 2度一帶 
(B) 澎湖地區的中子午線為東經 121度 
(C) 現行的臺灣地圖中央經線尺度比為 0.9996 
(D) 現行的臺灣地圖採用之形狀基準為 GRS80 

圖(四) 

圖(五) 
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18. 分別以不同儀器及測量方法量取同一段道路寬度，得觀測量依序為 17.9 m、18.01 m、18.013 m，則可能
採用的儀器或測量方法依序為何？ 
(A) 全測站雷射測距、目測法、銦鋼捲尺 
(B) 布捲尺、步測法、目測法 
(C) 視距測量、銦鋼捲尺、全測站雷射測距 
(D) 步測法、水準儀視距測量、全測站雷射測距 

19. 一閉合水準路線的總長為 16 km，經施測後得往返閉合差為 0.073 m，符合下列何種等級之精度要求？ 
(A) 未達到規範精準 
(B) 加密水準測量 8.0 mm K  
(C) 二等水準測量 5.0 mm K  
(D) 一等水準測量 2.5 mm K  

20. 有關電子測距及電子測距儀的敘述，下列何者正確？ 
(A) 目前市售的全站儀之測距儀功能以微波測距為大宗 
(B) 測距的精度僅受到溫度影響 
(C) 儀器與稜鏡的角度關係與測距精度無關 
(D) 儀器的精度表示為 (a mm b ppm)  ，其中 a為固定誤差、b為比例誤差 

21. 有關工程圖種類之敘述，下列何者錯誤？ 

圖(六)   圖(七)  
(A) 就實務而言土木建築製圖依圖樣分類；以用途而言主要有請照圖、施工圖、竣工圖三種，其中竣工
圖為建築物申請使用執照須具備的圖樣 

(B) 申請建造執照之請照圖必須包含透視圖以便了解建物的 3D空間立體構造關係 
(C) 如圖(六)所示為亞洲大學圖書館，圖(七)為建築師設計初期以徒手將設計概念繪製於紙面之構圖，一
般稱為草圖 

(D) 應用製圖設備，將設計者之構想，以完整的圖形、尺度、註解繪製成為工程圖稱為原圖，一般可作
為請照圖及施工圖的基礎圖面 

22. 圖紙為工程製圖中最基本之配備，有關圖紙及製圖規範，下列~敘述何者完全錯誤？ 
CNS3 , B1001規範工程製圖圖紙採用 A組規格圖紙，其中 A1尺度為 594 mm 420 mm 
CNS3 , B1001規範需裝訂成冊之A1圖紙，左邊圖框應距圖紙邊緣 25 mm，其他三邊距圖紙邊緣 15 mm 
CNS3 , B1001規範為便於圖紙裝訂成冊保存，通常將圖紙摺疊成 A4大小，如 A1圖紙需摺疊 8次，
且需將標題欄摺疊於內部以防相關資訊外洩 

圖紙厚薄一般以重量判斷，目前常用有令重及基重(GSM制)二種方式，其中基重稱量單位為 2g mm/  
CNS11567 , A1042規範應將標題欄修改欄附註欄等欄位以相同寬度由下往上之直立方式置於圖紙之
右邊 

(A)   (B)  
(C)   (D)  



115-1土木與建築群 專業科目(二) 

共 11 頁 第 5 頁 

23. 製圖應依循規範標準，才容易使圖樣成為共通語言，下列相關敘述何者錯誤？ 
(A) 國內土木建築工程圖面繪製標準主要依循 CNS3 , B1001與 CNS11567 , A0142規範，他國亦有主要
標準如日本工業規格為 JIS、美國國家標準為 ANSI、中國大陸國家標準為 GB、德國國家標準為 DIN 

(B) 一般工程製圖 CNS11567 , A1042會於圖名右方書寫繪製之比例，一般比例有足尺、倍尺、縮尺三種，
如申請建造執照之平面圖比例尺不得小於 1：200即屬於縮尺 

(C) CNS11567 , A1042建築製圖標準規範核准後之工程圖面，任何修改處應以粗實線圓圈框住，並於附
註欄登錄修改內容 

(D) CNS11567 , A1042建築製圖標準規範標題欄採直式設置於圖紙右方，主要內容應包含業主、工程名
稱、圖名、設計者、繪圖者等內容 

24. 靜香在製圖實習課練習比例尺的操作使用，嘗試將一張比例標註 1
500
的地籍圖，作基地面積的換算，倘

若這塊基地以實尺量測在圖上的面積為 16平方公分，則這塊基地的實際面積為何？ 
(A) 40平方公尺 
(B) 80平方公尺 
(C) 400平方公尺 
(D) 800平方公尺 

25. 鉛筆、三角板、圓規為工程製圖基本儀器設備，下列相關敘述何者正確？ 
(A) 4H3H2HHFHB為中質類鉛筆筆芯由硬至軟的正確排列順序 
(B) 圓圈板與圓規皆為繪製圓弧重要設備，如圖(八)所示 R5(單位 mm)之圓
弧以圓圈板數字為 5之圓圈或點圓規繪製都是最佳的選擇 

(C) 30° 60° 90°與 45° 45° 90°為一組三角板，若兩者配合可繪製 15°倍數 
角度之斜線，其中 30° 60° 90°之三角板是以緊鄰 60°股邊為標稱長度 

(D) 使用圓規一般使針腳長度略長於筆腳，順時針方向畫圓為原則，畫較大尺度之圓，須將圓規兩腳肘
節彎曲，使兩腳與紙面垂直 

26. 「工欲善其事，必先利其器」對儀器設備應有深入了解方能事半功倍，有關
製圖設備儀器使用認知，下列何者正確？ 
製圖桌選用傾斜度能調整為 1：8者為佳，慣用右手繪圖者，製圖桌光線宜
由左前方射入為佳 

平行尺為運用平行機構原理的製圖儀器，可用上或下邊緣機動繪製平行線 
儀器繪製工程圖，使用鉛筆應與紙面成 60°，用針筆則應與紙面成 90°為宜，
若使用模板則兩者皆應與紙面垂直為佳 

曲線板與曲線規常用於非圓曲線之繪製，曲線板適合長曲線，曲線規則適
合短曲線繪製 

欲繪製如圖(九)所示之等角圓，應選擇 35°16 ' 橢圓板上面標註 15 之橢圓板
套繪為宜 

(A)   (B)  
(C)   (D)  

27. 應用幾何畫法為工程圖學基本課程，下列相關敘述何者正確？ 
(A) 正十二面體為一種柏拉圖立體，此多面體的面乃由正三角形構成 
(B) 若兩圓連心線段長度大於兩圓半徑之和稱為外離，共計八條公切線 
(C) 相切兩圓若過切點作連心線的垂直線即為公切線之一 
(D) 繪製圓內接六邊形，以圓之半徑無法將圓六等分完成繪製 

圖(九) 

圖(八) 
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28. 物體之正投影立體圖與俯視圖如圖(十)所示，依一般繪圖規範與 CNS3 , B1001標準，虛線之起訖與交會，
除虛線為實線之延長線時，須留空隙外，虛線與其他線條交會時，應維持相交，如圖(十一)所示物體之後
視圖與前視圖中甲、乙、丙、丁圈框處，下列虛線繪製敘述何者正確？ 

圖(十)  圖(十一)  
(A) 甲正確，乙、丙、丁錯誤 (B) 乙、丙正確，甲、丁錯誤 
(C) 甲、丁正確，乙、丙錯誤 (D) 甲、乙、丙、丁錯誤 

29. 中垂線、角平分線、線之平行線、線段等分、角等分作法，為幾何作圖基本技能，常用於各種圖形的製
作，下列~相關敘述何者完全錯誤？ 
應用中垂線作法可求得三角形外心    應用圓規與三角板可將一角任意等分 
應用角平分線作法可求得三角形內心   可以應用有刻度之二塊三角板將一線段任意等分 
無法應用二塊三角板畫任意線段之平行線 
(A)   (B)  
(C)   (D)  

30. 線與投影面存在平行、垂直、傾斜等關係，圖(十二)為一物體之等角圖與三視圖，~圖為各線段於
水平投影面(HP)與垂直投影面(VP)的投影圖，有關~圖敘述，下列選項何者正確？ 

圖(十二)  
ab線段為複斜線， v va b 為實長   ef線段為正垂線 
cd線段為單斜線，平行 HP    fb線段為正垂線，垂直側投影面(PP) 
bd線段為正垂線， h hb d 為端視圖 
(A) 正確，錯誤 (B) 正確，錯誤 
(C) 正確，錯誤 (D) 正確，錯誤 

31. 平面與投影面存在平行、傾斜、垂直三種關係，如圖(十三)所示為一物體之等角圖與右側視圖，下列何
者為其正確的前視圖與俯視圖？ 

圖(十三)  
(A)  (B)  (C)  (D)  
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32. 工程圖樣為應用各種投影原理繪製而成的圖面，有關各種投影原理之敘述，下列何者
正確？ 
(A) 工程圖學之各種投影視圖為工程界共通語言，乃因採用平行與透視兩大共通投影原
理，其中平行投影之觀察者是站在有限距離之內看物體 

(B) 平行投影分為正投影與斜投影，兩者投射線彼此平行，如圖(十四)所示即屬於正投影
之二等角投影圖 

(C) 等角投影圖乃應用投射線垂直投影面，再將物體繞水平軸旋轉 45°，再繞垂直軸旋轉
35°16 '之正投影視圖 

(D) 等角投影圖乃將物體轉動使三等角軸與投影面不平行之投影，故其三等角軸長度會縮短為原長度之
81.6%，而等角圖乃為畫圖方便而採用其原理，但以原軸之長度繪製之立體圖，兩者形狀相同，但
大小不同 

33. 大雄在製圖實習課程學習第一角法與第三角法視圖的排列關係與每個視圖空間維度認知，老師設計一個
由甲、乙、丙三個形體組合而成的雕塑作品，如圖(十五)所示，欲正確繪出這個作品的各個視圖並標註
尺度，請大雄與同學選出下列敘述何者錯誤？ 

圖(十五)   
(A) 均為後視圖的位置  (B) 可標示甲形體 Z方向的尺度 
(C) 可標示乙形體 Y方向的尺度 (D) 可標示丙形體 X方向的尺度 

34. 靜香學習繪製工程圖面時，為了能繪製清晰易懂的圖面，故依據 CNS3 , B1001與 CNS11567 , A1042之
規範，彙整有關工程製圖常用線條之敘述如~所示，則下列選項何者正確？ 
鋼筋：粗線寬的實線(CNS11567)    割面線：粗線寬的一點鏈線(CNS3) 
隱藏線：中線寬的虛線(CNS3)     地界線：中線寬的雙點線(CNS11567) 
建築線：中線寬的單點線(CNS11567)  假想線：細線寬的兩點鏈線(CNS3) 
旋轉剖面輪廓線：粗線寬的實線(CNS3) 尺度線：粗線寬的實線(CNS3) 
(A) 4個正確；4個錯誤  (B) 5個正確；3個錯誤 
(C) 6個正確；2個錯誤  (D) 7個正確；1個錯誤 

35. 由丹麥建築師事務所 Bjarke Ingels Group(BIG)操刀設計的「The Twist藝廊」如圖(十六)、圖(十七)所示，
位於挪威首都奧斯陸附近的耶夫奈克爾(Jevnaker)地區的斯特福斯博物館(Kistefos Museum)，橫跨蘭德爾
瓦河(Randselva river)，其扭轉形成的曲面型態符合下列哪些敘述？ 

圖(十六)   圖(十七)  
由直線運動衍生而成的曲面屬於翹曲面體 
由直線運動衍生而成的曲面屬於單曲面體 
由曲線衍生而成的曲面屬於複曲面體 
此種曲面其相鄰之素線既不平行也不相交 
(A)  (B)  (C)  (D)  

圖(十四) 
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36. 如圖(十八)所示為建築工程中的冷卻塔，乃利用簡單的煙囪效應帶動空氣來工作，雙曲線造型為常見的
設計有助於提高冷卻的效率，有關雙曲線之敘述，下列何者正確？ 

圖(十八)  

 
甲 

 
乙 

 
丙 

 
丁 

與甲圖中 d割面於直立圓錐所切割形成的曲線一樣 
此種曲線其上任一動點與一定點(焦點)的距離恆等於該動點至一直線(準線)的垂直距離 
如乙圖所示為雙曲線中的直角雙曲線繪製方式 
如丙圖所示為雙曲線的焦點法繪製方式 
此種曲線屬於空間曲線 
如丁圖所示為雙曲線的包絡線法繪製方式 
(A)   (B)  
(C)   (D)  

37. 工程立體圖可應用平行投影與透視投影繪製，如ⓐ~ⓓ圖分別對應下列~投影原理敘述，則下列選
項何者配對正確？ 

 
投射線彼此平行且垂直投影面 
投射線彼此平行但與投影面傾斜 
投射線彼此不平行且集中於視點 
屬於等角投影 
屬於斜投影 
屬於透視投影 
(A) ⓐ，ⓓ 
(B) ⓑ，ⓒ 
(C) ⓐ，ⓒ 
(D) ⓑ，ⓓ 
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38. 一線段於三個主要投影面若呈現一端視圖與二線段稱為正垂線，若三投影面只呈現一傾斜線段稱為單斜
線，若呈現三傾斜線段稱為複斜線，下列~為線段 ab於垂直投影面與水平投影面的投影，下列ⓐ~
ⓕ敘述正確與錯誤者各有幾個？ 

 
ⓐ正垂線有二條     ⓑ單斜線有二條 
ⓒ複斜線有二條     ⓓ通過二個象限有三條 
ⓔ在一個象限內只有一條 ⓕ通過三個象限有三條 
(A) 正確 2個，錯誤 4個  (B) 正確 3個，錯誤 3個 
(C) 正確 4個，錯誤 2個  (D) 正確 5個，錯誤 1個 

39. 如圖(十九)所示，大雄在製圖實習課練習比例尺的使用，老師詢問如果圖面上一線段以 1
200
比例尺量測

讀數為 6 m，如果改用 1
300
比例尺量測刻度為 X m，則 X應為下列何者？ 

圖(十九)  
(A) 4  (B) 7 
(C) 8  (D) 9 

40. 大雄負責學校校慶活動小正立方體盒裝紀念品的搬運，他將盒裝紀念品堆疊為長、寬、高為 3個 3個 3個， 
組合成 27 個的大正方體以利搬運。然因在搬運至場地過程中因身體重心不穩導致有若干盒裝紀念品掉
落，僅剩從三方向觀察的剩餘立方體，並以平面前後上下關係轉換成第三角法三視圖，如圖(二十)所示，
則掉落的盒裝紀念品共計幾個？ 

圖(二十)  
(A) 14個  (B) 15個 
(C) 16個  (D) 17個 

【以下空白】 



115-1土木與建築群 專業科目(二) 

 第 10 頁 共 11 頁 

 



115-1土木與建築群 專業科目(二) 

共 11 頁 第 11 頁 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


